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NEDERLANDS 

BEDIENINGSHANDLEIDING 

1. SPECIFICATIES EN TECHNISCHE GEGEVENS 
1. NAMEN VAN ONDERDELEN (ZIE Fig.1) 

① Frame ⑤ Magazijn 

② Cilinderkap ⑥ Trekker 

③ Contactarm ⑦ Greep 

④ Neus ⑧ Uitlaatkap 

2. GEREEDSCHAPSSPECIFICATIES 
PRODUCT NR. CN55 CN70 CN80 CN100 
HOOGTE 11-1/8" (283 mm) 12-7/16" (315mm) 14-1/4" (362 mm) 16-3/8" (417 mm) 
BREEDTE 5-1/8" (131 mm) 5" (128 mm) 5-3/16" (132mm) 6-1/8" (156 mm) 
LENGTE 10-5/8" (270 mm) 12-1/16" (306 mm) 12-1/8" (307 mm) 13-1/4" (336 mm) 
GEWICHT 5,5 lb (2,5 kg) 7,6 lb (3,5 kg) 8,2 lb (3,7 kg) 11,6 lb (5,3 kg) 
LAADCAPACITEIT 300 nagels 225 tot 300 nagels 300 nagels 400 nagels 
AANBEVOLEN 
BEDRIJFSSPANNING 

70 tot 100 psi 
5 tot 7 bar 

LUCHTVERBRUIK 0,032 ft3 bij 90 psi 
bedrijfsspanning (0,92L 
bij 6 bar 
bedrijfsspanning) 

0,052 ft3 bij 90 psi 
bedrijfsspanning (1,48L 
bij 6 bar 
bedrijfsspanning) 

0,061 ft3 bij 90 psi 
bedrijfsspanning (1,74L 
bij 6 bar 
bedrijfsspanning 

0,11 ft3 bij 90 psi 
bedrijfsspanning (3,15L 
bij 6 bar 
bedrijfsspanning) 

3. SPECIFICATIES BEVESTIGING 

PRODUCT NR. CN55 CN70 CN80 CN100 

SPIJKERLENGTE 1" tot 2-1/4" 
(25 tot 57 mm) 

1-3/4" tot 2-3/4"t 
(45 tot 70 mm) 

2" tot 3-1/2" 
(50 tot 83 mm) 

2-1/2" tot 4" 
(65 tot 100 mm) 

SCHACHTDIAMETER ,083" tot ,092" 
(2,1 tot 2,3 mm) 

,092" tot ,113" 
(2,3 tot 2,9 mm) 

,099" to ,131" 
(2,5 tot 3,3 mm) 

,099" to ,131" 
(2,5 tot 3,3 mm) 

SCHACHTTYPE Glad, ring, schroef 

KOP DIAMETER ,197" tot ,224" 
(5,0 tot 5,7 mm) 

,224" to ,275" 
(5,7 to 7,0 mm) 

,236" to ,295" 
(6,0 to 7,5 mm) 

,256" to ,295" 
(6,0 to 7,5 mm) 

COLLATIE HOEK 15 graden 

LUCHTFITTINGS/KOPPELINGEN: 
CN55, CN70 en CN80 maken gebruik van een NPT-aansluitplug (1/4 " - mannetje). De binnendiameter moet 0,28" / 7 mm of groter zijn. 
CN100 een NPT-aansluitplug (3/8 " - mannetje). De binnendiameter moet ,39" / 9,9 mm of groter zijn. 
De koppeling moet in staat zijn de luchtdruk in het apparaat af te blazen bij het loskoppelen van de luchttoevoer. 

AANBEVOLEN WERKDRUK: 
70 tot 100 psi / 5 tot 7 bar. Selecteer voor de beste prestaties een werkluchtdruk binnen dit bereik op basis van de toepassing en het 
werkoppervlak. 
OVERSCHRIJD NOOIT 120 psi (8 bar). 
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4. TECHNISCHE GEGEVENS 
GELUIDSNIVEAU 

 CN55 CN70 CN80 CN100 

A-gewogen geluidsvermogensniveau voor één 
gebeurtenis ------ LWA, 1s, d 91,3 dB 96,0 dB 97,7 dB 97,1 dB 

A-gewogen emissiegeluidsdrukniveau voor één 
gebeurtenis op de werkplek  ------ LpA, 1s, d 88,1 dB 90,6 dB 94,0 dB 88,9 dB 

Meetonzekerheid 3dB 

Deze waarden zijn bepaald en gedocumenteerd in overeenstemming met EN12549:1999+A1:2008. 
OPMERKING: Deze waarden zijn gereedschapsgerelateerd en geen indicatie voor de geluidsproductie op de gebruikslocatie. Het geluid op de 
gebruikslocatie is bijvoorbeeld afhankelijk van de werkomgeving, het object, de ondersteuning van het object en het aantal indrijfhandelingen. 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met mogelijke geluidsverminderende maatregelen. 
OPMERKING: Het ontwerp van de werkplek kan ook zorgen voor lagere geluidsniveaus, bijvoorbeeld door de plaatsing van objecten op 
geluidsdempende ondersteuning 
(zie ook ISO 11690-1). 

TRILLINGEN 

 CN55 CN70 CN80 CN100 

Karakteristieke trillingswaarde 2,87 m/s2 3,96 m/s2 3,52 m/s2 4,01 m/s2 

Meetonzekerheid 1,5 m/s2 

Deze waarden zijn bepaald en gedocumenteerd in overeenstemming met ISO 28927-13 
OPMERKING: De hierboven vermelde trillingsemissiewaarde is een gereedschapsgerelateerde waarde en geen indicatie voor de invloed op het 
hand-armsysteem bij gebruik van het apparaat. De invloed op het hand-armsysteem hangt onder meer af van de grijpkracht, de contactdruk, de 
werkrichting, de instelling van de energietoevoer, het object en de ondersteuning van het object. 

5. TOEPASSINGEN 
* Maken van houten pallets, vaten, houten exportkisten 
* Maken van kisten 
* Maken van houten schuttingen (Andere dan CN100) 
Algemene bouwwerkzaamheden inclusief paneelwandbeplating, terrasplanken, paneelbekleding 

6. OVER PRODUCTIEJAAR 
In het onderste gedeelte van de handgreep van dit product staat op de behuizing het productienummer. De twee cijfers uiterst links geven het 
productiejaar aan. 

(Voorbeeld) 
1 8 8 2 6 0 3 5 D 

 
Jaar 2018 
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2. LUCHTTOEVOER EN 
AANSLUITINGEN (Fig.2) 

A. LUCHTFITTINGS/KOPPELINGEN VAN HET 
APPARAAT: 
CN55, CN70 en CN80 maken gebruik van een NPT-aansluitplug 
(1/4 " - mannetje). De binnendiameter moet 0,28" / 7 mm of groter 
zijn. 
CN100 een NPT-aansluitplug (3/8 " - mannetje). De binnendiameter 
moet ,39" / 9,9 mm of groter zijn. De koppeling moet in staat zijn de 
luchtdruk in het apparaat af te blazen bij het loskoppelen van de 
luchttoevoer. Installeer een mannelijke plug op het gereedschap die 
vrij stroomt en die de luchtdruk van het gereedschap laat 
ontsnappen wanneer het wordt losgekoppeld van de voedingsbron. 

B. WERKDRUK: 
70 tot 100 psi / 5 tot 7 bar. Selecteer voor de beste prestaties een 
werkluchtdruk binnen dit bereik op basis van de toepassing en het 
werkoppervlak. Gebruik de laagste geschikte instelling om geluid, 
trillingen en slijtage te minimaliseren. 

 OVERSCHRIJD NOOIT 23 120 psi/ 8 bar. 

C. SLANGEN ①: 
Slang heeft een min. diameter van 1/4 " / 6 mm en max. lengte van 
niet meer 17' / 5 m. 
De toevoerslang moet een fitting bevatten die zorgt voor "quick 
disconnecting" (snel loskoppelen) van de mannelijke stekker op het 
gereedschap. 

D. VOEDINGSBRON: 
Gebruik alleen schone, gereguleerde perslucht waarvan de druk is 
geregeld om de maximale luchtdruk die op het gereedschap is 
aangegeven, niet te overschrijden. 

 Als de regelaar defect raakt, mag de maximale luchtdruk die aan 
het gereedschap wordt geleverd niet hoger zijn dan 200 psi / 3,8 bar 
of 1,5 keer de maximale luchtdruk, afhankelijk van welke van beide 
het grootst is. 

E. 3-DELIGE LUCHTSET ② (Luchtfilter ③, Drukregelaar 
④, Olievernevelaar ⑤): Voor beste prestaties maak altijd gebruik 
van een 3-delige luchtset. ②. Een filter ③ helpt om de beste 
prestaties en minimale slijtage van het gereedschap te krijgen, 
omdat vuil en water in de luchttoevoer de belangrijkste oorzaken 
van slijtage van het gereedschap zijn. 
Regelmatige, maar niet overmatige smering (één druppel op elke 
100-200 nagels) is vereist voor de beste prestaties. Olie die wordt 
toegevoegd via de luchtleidingverbinding zal de interne onderdelen 
smeren. 

3. BEDIENINGSINSTRUCTIES 
1. VÓÓR GEBRUIK 
Controleer de volgende voorafgaande gebruik: 
❶ Draag een veiligheidsbril.  
❷ Sluit de luchttoevoer niet aan. 
❸ Controleer of alle schroeven zijn vastgedraaid. 
❹ Controleer of de contactarm en trekker soepel bewegen. 
❺ Sluit de luchttoevoer aan. 
❻ Controleer op luchtlekkage. (Het apparaat mag geen 

luchtlekkage vertonen.) 
❼ Houd het apparaat vast met uw vinger van de trekker, druk 

daarna de contactarm tegen het object. (Het apparaat mag 
niet werken.) 

❽ Houd het apparaat met de contactarm vrij van het object en 
haal de trekker over. ( (Het apparaat mag niet werken.) 

❾ Ontkoppel de luchttoevoer.. 

2. BEDIENING 
LADEN VAN NAGELS 
❶ (Fig.3) Open het magazijn: 

Trek klepgrendel ① omhoog en open de klep②. Open de 
magazijnkap. ③ . 

❷ (Fig.4) Controleer de instelling: 
(Fig.8) Bij CN565S3, CN565S2(CE), CN890F2, CN890F(CE) 
kan de nagelsteun ① in vier standen omhoog of omlaag 

worden gezet. Trek om de instelling te wijzigen de nagelspil 
omhoog en draai deze naar de gewenste stand. De 
nagelsteun moet correct worden ingesteld op de positie die in 
millimeters en inches wordt aangegeven binnen het magazijn 
②. 

❸ (Fig.5)Laden van nagels: 
Plaats een rol nagels ①over de nagelspil in het magazijn. 
Trek voldoende nagels van de rol om de toevoerpal 5 te 
bereiken② en plaats de tweede nagel tussen de tanden van 
de toevoerpal De nagelkoppen vallen in de sleuf van de neus. 

❹ Sluit de magazijnkap.  
❺ Sluit de klep. 

Controleer of de klepgrendel aangrijpt. (Controleer als dat niet 
het geval is of de nagelkoppen goed in de sleuf van de neus 
zitten.) 

WERKING TESTEN 
❶ Stel de luchtdruk in op 70 psi en sluit de luchttoevoer aan. 
❷ Druk zonder de Trekker aan te raken de contactarm tegen het 

werkobject aan. 
haal de trekker over. (Het apparaat moet een nagel afvuren.) 

❸ Houd het apparaat boven het werkobject en haal de trekker 
over.  
Druk vervolgens de contactarm tegen het werkobject aan. 
(Het apparaat moet een nagel aanbrengen.) 

❹ Stel de luchtdruk zo laag mogelijk in op basis van de diameter 
en lengte van de nagels en de hardheid van het werkobject. 

NAGELS AANBRENGEN 

 

Dit apparaat wordt geleverd met VOLLEDIG SEQUENTIËLE 
ACTIVERING geselecteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de 
werkgever, de eigenaar van het gereedschap of de bediener van 
het gereedschap om het juiste activeringssysteem te selecteren 
voor het aanbrengen van bevestigingsmiddelen en de training van 
de bediener van het gereedschap voordat de triggerinstelling wordt 
gewijzigd. 

SCHAKELEN TUSSEN VOLLEDIG SEQUENTIËLE ACTIVERING 
EN CONTACTACTIVERING. 
Neem voor wijziging van het trekkersysteem contact op met een 
erkende distributeur van MAX CO., LTD. en laat het systeem door 
hen wijzigen. 

SCHAKELEN TUSSEN VOLLEDIG SEQUENTIËLE ACTIVERING 
EN CONTACTACTIVERING. 
Neem voor wijziging van het trekkersysteem contact op met een 
erkende distributeur van MAX CO., LTD. en laat het systeem door 
hen wijzigen. 

GEBRUIK MET CONTACTACTIVERING 
Druk bij contactactivering de trekker in en druk dan de contactarm 
tegen het werkoppervlak. 

GEBRUIK MET VOLLEDIG SEQUENTIËLE ACTIVERING 
Voor de bovengenoemde bediening druk bij enkele activering de 
contactarm tegen het werkoppervlak en haal dan de trekker over. Er 
wordt een bevestiging aangebracht.  

 PROCEDURE 
 ❶ haal de trekker over en houd 

deze ingedrukt. 
 ❷ De contactarm indrukken. 
GEBRUIK MET 
CONTACTACTIVERING 

Het gereedschap schiet telkens een 
niet af wanneer de contactarm wordt 
ingedrukt. 
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VOLLEDIG SEQUENTIËLE 
ACTIVERING 

Het apparaat kan geen nagel afvuren. 

 
 PROCEDURE 
 ❶ De contactarm indrukken. 
 ❷ haal de trekker over en houd 

deze ingedrukt. 
GEBRUIK MET 
CONTACTACTIVERING 

Het apparaat kan geen nagel afvuren. 

VOLLEDIG SEQUENTIËLE 
ACTIVERING 

Het apparaat vuurt een niet af. 
Om een tweede nagel aan te brengen, 
moet u de trekker loslaten en de 
contactarm van het werkoppervlak 
halen. 

DIRECTIONELE UITLAAT KAP (CN55, CN80) 
(Fig.6) Draai aangegeven schroef los. 
Stel af op de gewenste uitlaatrichting en draai de schroef vast. 

VASTGELOPEN NAGELS VERWIJDEREN (Fig.7) 

 WAARSCHUWING 
• Koppel ALTIJD de luchttoevoer los. 
• Draag handschoenen bij het verwijderen van vastgeslopen 

nagels; doe het niet met de blote handen. 
• Controleer of u alle nagels uit de neus van het 

gereedschap hebt verwijderd voordat u deze opnieuw 
aansluit op de batterij en brandstofcel. 

❾ Ontkoppel de luchttoevoer.. 
❷ Open de klep van het apparaat en verwijder de nagels uit het 

magazijn. 
❸ Verwijder vastgelopen nagel uit de neus met behulp van een 

pons of een sleufschroevendraaier.  
❹ Bevestig de nagels weer aan de toevoerpal en sluit de klep. 
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CN55, CN55(CE) 
EXPLOSIETEKENING EN 
RESERVEONDERDELEN

LIJST 
        

 
  

OPTIONELE 
ONDERDELEN 

SEQUENTIËLE-ACTIVERI
NGSSET CN80273) 

incl. 28, 29, 30 
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CN55, CN55(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERDE
EL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

1  AA82427 Staal SCHROEF 8 X 20     

2  CN32631 Staal UITLAATKAPHOUDER     

3  HH11132 Rubber O-RING 1AP10A     

4  CN37406 Staal UITLAATKAP     

5  CN37403 Staal UITLAATFILTER A     

6  CN37376 Urethaan UITLAATAFDICHTING     

7  BB40428 Staal SCHROEF 6 X 25     

8  CN37418 Staal BESCHERMER     

9  CN81201 Urethaan CILINDERKAPEENHEI
D     

10  CN37415 Rubber CILINDERKAPAFDICH
TING     

11  CN37404 Alminium AFSTANDHOUDER, 
UITLAAT     

12  CN37372 Urethaan AANVOERZUIGERST
OP     

13  KK23578 Staal COM. VEER 3578     

14  CN37409 Staal KOPKLEPRING     

15  HH11156 Rubber O-RING ARP568-137     

16  HH11909 Rubber O-RING 2.6X41.5     

17  CN37373 Polyacetaal KOPKLEPZUIGER     

18  CN37375 Urethaan CILINDERAFDICHTIN
G     

19  CN81200 Alminium, staal HOOFDZUIGEREENH
EID     

20  HH11101 Rubber O-RING 1AP38     

21  CN37390 Alminium CILINDER     

22  HH11157 Rubber O-RING ARP568-136     

23  CN31865 Rubber CONTROLEKLEP     

24  CN37374 Polyacetaal CILINDERRING     

25  HH12106 Rubber O-RING 1AG50     

26  CN31890 Rubber STOOTKUSSEN     

27 
CN55 CN81411  FRAME EENHEID     

CN55(CE) CN81413  FRAME EENHEID (CE)     

28  CN37412 Alminium, staal NAAMLABEL B     

29 

CN55 CN37439 Alminium, staal WAARSCHUWINGSLA
BEL     

CN55(CE) CN38439 Alminium, staal WAARSCHUWINGSLA
BEL (CE)     

30  KN12631 Rubber GREEPBEKLEDING     

32  FF21254 Staal PIN 3 X 28     

33  HH12118 Rubber O-RING 1AG35     

34  CN37411 Alminium SLUITDOP     

35  BB40457 Staal SCHROEF 6 X 38     
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CN55, CN55(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERDE
EL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

36  EE39138 Staal RING 138     

38  HH11159 Rubber O-RING ARP568-016     

39  CN37378 Polyacetaal AFSTANDHOUDER     

40  HH11151 Rubber O-RING ARP568-013     

41  CN32247 Polyacetaal TREKKERKLEPBEHUI
ZING     

42  HH11138 Rubber O-RING 1AP20     

43  KN12642 Rubber O-RING AP6     

44  CN31589 Polyacetaal REGELKLEP     

45  HH11209 Rubber O-RING 1BP7     

46  KN12641 Rubber O-RING 1AP9     

47  KK24123 Roestvrij staal DRUKVEER 4123     

48  CN31347 Polyacetaal TREKKERKLEPSTIFT     

49  HH11901 Rubber O-RING 1,4 X 2,5     

50  CN31346 Polyacetaal TREKKERKLEPKAP     

51  FF30161 Roestvrij staal PEN 161     

52  CN37424 Staal CONTACTHENDEL     

53  CN37423 Staal TREKKER     

54  FF21220 Staal PEN 3 X 16     

55  CN37394 Staal ARMGELEIDER     

56  CN37416 Nylon ARMBEKLEDING B     

57  KK23256 Staal DRUKVEER 3256     

58  CN35821 Staal CONTACT ARM UNIT     

59  HH19198 Rubber O-RING 1A 1,9 X 47     

60  HH19125 Rubber O-RING A1,6 X 4,2     

61  CN37379 Staal NEUS     

62  BB40413 Staal BOUT 5X22     

63  EE39602 Urethaan RING 7     

64  FF41501 Staal GETRAPTE PEN 1501     

65  CN31083 Rubber HAAK, STOFKAP     

66  CN31882 Polyethyleentereftalaa
t STOFKAP     

67  CN37371 Staal KLEPGRENDEL     

68  KK23123 Staal VEER 3123     

69  KK23109 Staal VEER 3109     

70  CN37381 Staal CONTROLEPAL     

71  CN37380 Staal DEURTJE     

72  FF21234 Staal W.S. PEN 3 X 12     

73  FF41502 Staal GETRAPTE PEN 1502     

74  KK33058 Staal VEER 3058     
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CN55, CN55(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERDE
EL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

75  CN31875 Staal VOERPAL     

76  FF41263 Staal PEN 1263     

77  HH19197 Rubber O-RING 1A 2,4 x 9,8     

78  CN37397 Staal AANVOERZUIGER     

79  HH11143 Rubber O-RING AP21     

80  KK23257 Staal DRUKVEER 3257     

81  KK23258 Staal DRUKVEER 3258     

82  CN31878 Staal VEERGELEIDER     

83  CN37377 Urethaan AANVOERZUIGERST
OP     

84  CN37399 Staal VEERKRAAG     

85  JJ22407 Roestvrij staal C-RING 26     

86  CN37420 Nylon MAGAZIJNKAP     

90  CN35823 Staal NAGELSTEUN     

91  CN30601 Rubber AFSTANDHOUDER     

92  KK13144 Staal VEER 3144     

93  CN37382 Polyacetaal MAGAZIJNPAL     

94  CN37383 Polyacetaal VEERHAAK     

95  CN37413 Nylon MAGAZIJN     

96  EE39603 Rubber RUBBEREN RING 14     

97  FF31251 Staal PEN 1251     

98  CC00402 Staal MOER M6     

99  CN37395 Nylon ARMBEKLEDING A     

100  CN32170 Staal KRAAG     

101  CN31715 Staal TREKKER 
VENTIELSTANG     

102  CN31716 Polyacetaal TREKKERKLEPKAP     

103  KK23228 Staal VEER 3228     

104  CN34300 Staal CONTACTHENDEL DS     

105  CN30276 Polyacetaal TRIGGER (S.T.)     

106  CN34728 Staal HANGER     

107  BB40422 Staal SCHROEF 6 X 30     

108  CN33627 Polyacetaal REGELKLEP     

110  KK23129 Staal VEER 3129     
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CN70, CN70(CE) 
EXPLOSIETEKENING EN 
RESERVEONDERDELEN

LIJST 
        

 
  

OPTIONELE 
ONDERDELEN 

SEQUENTIËLE-ACTIV
ERINGSSET CN80273) 

incl. 20, 21, 22 
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CN70, CN70(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERDE
EL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

1  CN81205 Alminium CILINDERKAPEENHEI
D     

2  BB40422 Staal SCHROEF 6 X 30     

3  TA12319 Rubber DOORVOERTULE     

4  CN37550 Staal BESCHERMER     

5  CN37549 Rubber CILINDERKAP 
AFDICHTING     

6  CN37525 Urethaan AANVOERZUIGERST
OP     

7  KK23195 Staal SPRING 3195     

8  HH19142 Rubber O-RING A 3 X 41,6     

9  CN37526 Polyacetaal HEAD VALVE PISTON     

10  HH19195 Rubber O-RING 3 X 56,8     

11  CN81204 Alminium, staal HOOFDZUIGEREENH
EID     

12  HH19196 Rubber O-RING 1A 4,9 X 43     

13  CN37527 Urethaan CILINDERAFDICHTIN
G     

14  CN37532 Alminium CILINDER     

15  HH19192 Rubber O-RING 3,1 X 56,5     

16  CN37524 Polyacetaal CILINDERRING     

17  HH12117 Rubber O-RING AG85     

18  HH11169 Rubber O-RING AP56     

19 
CN70 CN81417  FRAME EENHEID     

CN70(CE) CN81419  FRAME EENHEID (CE)     

20  CN34426 Polyethyleentereftalaa
t LABEL (CN70)     

21 

CN70 CN37439 Polyethyleentereftalaa
t 

WAARSCHUWINGSLA
BEL     

CN70(CE) CN38440 Polyethyleentereftalaa
t 

WAARSCHUWINGSLA
BEL (CE)     

22  KN12631 Rubber HANDGREEPBEKLED
ING     

23  FF21611 Staal W.S. PEN 3 X 32 AW     

24  HH12102 Rubber O-RING 1 AG 50     

25  CN37548 Aluminium SLUITDOP     

26  FF21229 Staal W.S. PeN 3 X 20     

27  FF21221 Staal ROLSTIFT 3 X 25     

28  EE39138  RING 138     

29  CC00402 Staal MOER M6     

30  CN37424 Staal CONTACTHENDEL     

31  FF21220 Staal PEN 3 X 16     

32  CN37423 Staal TREKKER     

33  CN37553 Staal GELEIDER 
CONTACTARM A     

34  HH11159 Rubber O-RING ARP568-016     

35  CN37529 Polyacetaal TREKKERKLEPDOP     
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CN70, CN70(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERDE
EL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

36  HH11151 Rubber O-RING ARP568-013     

37  HH11138 Rubber O-RING 1AP20     

38  CN32247 Polyacetaal 
TREKKERKLEPBEHUI
ZING (VERVANGT 
CN/KN10387) 

    

39  FF30161 Roestvrij staal PEN 161     

40  KN12642 Rubber O-RING AP6     

41  CN31589 Polyacetaal REGELKLEP     

42  HH11209 Rubber O-RING 1BP7     

43  KN12641 Rubber O-RING 1AP9     

44  KK24123 Roestvrij staal DRUKVEER 4123     

45  CN31347 Polyacetaal TREKKERKLEPSTIFT     

46  HH11901 Rubber O-RING 1,4X2,5     

47  CN31346 Polyacetaal TREKKERKLEPDOP     

48  CN31563 Rubber STOOTKUSSEN A     

49  CN31564 Rubber STOOTKUSSEN B     

50  CN31594 Urethaan PEN HOUDER     

51  FF31127 Staal PIN 1127     

52  HH19139 Rubber O-RING A 1,5 X 53,5     

53  CN37521 Staal NEUS     

54  HH19125 Rubber O-RING A1,6 X 4,2     

55  KK23223 Staal VEER 3223     

56  CN35827 Staal CONTACTARM 
EENHEID     

57  CN31582 Polyvinylchloride STOFKAP     

58  CN31083 Rubber HAAK, STOFKAP     

59  BB40443 Staal SCHROEF M8 X 28     

60  BB40457 Staal 
BOUT 6 X 38 VOOR 
CC00402) 
(VERVANGT BB40469) 

    

61  CN37371 Staal KLEPGRENDEL     

62  KK23123 Staal VEER 3123     

63  CN37522 Staal KLEP     

64  EE39602 Urethaan RING 7     

65  FF41286 Staal PEN 1286     

66  FF21234 Staal W.S. PEN 3 X 12     

67  KK23109 Staal VEER 3109     

68  CN37523 Staal CONTROLEPAL     

69  KK33058 Staal VEER 3058     

70  CN31568 Staal VOERPAL     

71  FF41263 Staal GETRAPTE PEN     

72  HH11132 Rubber O-RING 1AP10A     
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CN70, CN70(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERDE
EL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

73  CN37537 Staal AANVOERZUIGER     

74  HH11143 Rubber O-RING AP21     

75  CN37528 Urethaan AANVOERZUIGERST
OP     

76  KK23225 Staal VEER 3225     

77  CN37538 Staal VEERKRAAG     

78  JJ22407 Roestvrij staal C-RING 26     

79  CN35828 Nylon MAGAZIJNKAP     

82  CN37383 Polyacetaal VEERHAAK     

83  CN30601 Rubber AFSTANDHOUDER     

84  KK13144 Staal VEER 3144     

85  CN31575 Staal NAGELSTEUN     

86  CN31578 Rubber AFSTANDHOUDER     

87  CN37530 Polyacetaal NAGELPAL     

88  BB40487 Staal SCHROEF M6 X 35     

89  EE39608 Rubber RUBBEREN RING 21     

90  FF41287 Staal PIN 1287     

91  CN37545 Nylon MAGAZIJN     

92  CN37535 Nylon ARMBEKLEDING     

93  CN32170 Staal KRAAG     

94  CN31715 Staal TREKKERKLEPSTIFT 
CN-670DS     

95  CN31716 Polyacetaal TREKKERKLEPKAP     

96  KK23228 Staal VEER 3228     

97  CN34300 Staal CONTACTHENDEL DS     

98  CN30276 Staal TRIGGER (S.T.)     

99  BB10401 Staal OOGBOUT 8 X 15     

100  CN33627 Polyacetaal REGELKLEP     

101  CN37547 Staal HOOFDKLEPRING     

102  CN80611  O-RING KIT VOOR 
CN70/80/SN90     

103  CN80548  TREKKERKLEP SET 
CN70     

107  CN33627 Polyacetaal REGELKLEP     

110  KK23129 Staal VEER 3129     
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CN80, CN80(CE) 
EXPLOSIETEKENING EN 
RESERVEONDERDELEN

LIJST 
        

 
  

OPTIONELE 
ONDERDELEN 

SEQUENTIËLE-ACTIV
ERINGSSET (SET NR. 
CN80273) 

incl. 27, 28, 29 
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CN80, CN80(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERDE
EL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

1  AA82427 Staal SCHROEF 8 X 20     

2  CN32631 Staal UITLAATKAPHOUDER     

3  HH11132 Rubber O-RING 1AP1 OA     

4  CN37675 Staal UITLAATKAP     

5  CN37376 Urethaan UITLAATAFDICHTING     

6  TA12319 Rubber DOORVOERTULE     

7  BB40422 Staal SCHROEF 6 X 30     

8  CN37550 Staal BESCHERMER     

9  CN81208 Alminium CILINDERKAPEENHEI
D     

10  CN34458 Alminium AFSTANDHOUDER, 
UITLAAT     

11  CN37549 Rubber CILINDERKAPPAKKIN
G     

12  CN37674 Urethaan AANVOERZUIGERST
OP     

13  KK23195 Staal SPRING 3195     

14  HH19142 Rubber O-RING A 3 X 41,6     

15  CN37547 Staal HOOFDKLEPRING     

16  CN37673 Polyacetaal KOPKLEPZUIGER     

17  HH19195 Rubber O-RING 3 X 56,8     

18  HH19196 Rubber O-RING 1A 4,9 X 43     

19  CN81206 Aluminium, staal HOOFDZUIGEREENH
EID     

20  CN37527 Urethaan CILINDERAFDICHTIN
G     

21  CN37687 Aluminium CILINDER     

22  HH19192 Rubber O-RING 3,1 X 56,5     

23  CN37524 Polyacetaal CILINDERRING     

24  HH12117 Rubber O-RING AG85     

25  HH11169 Rubber O-RING AP56     

26 
CN80 CN81407  FRAME EENHEID     

CN80(CE) CN81405  FRAME EENHEID (CE)     

27  CN34457 Polyethyleentereftalaa
t LABEL (CN80)     

28 

CN80 CN37439 Polyethyleentereftalaa
t 

WAARSCHUWINGSLA
BEL     

CN80(CE) CN38441 Polyethyleentereftalaa
t 

WAARSCHUWINGSLA
BEL (CE)     

29  KN12631 Rubber HANDGREEPBEKLED
ING     

31  HH12102 Rubber O-RING 1AG50     

32  CN37548 Aluminium SLUITDOP     

33  FF21221 Staal ROLSTIFT 3 X 25     

34  FF21229 Staal W.S. PEN 3 X 20     

35  EE39138 Staal RING 138     

36  CC00402 Staal MOER M6     
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CN80, CN80(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERDE
EL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

37  HH11159 Rubber O-RING ARP568-016     

38  CN37529 Polyacetaal TREKKERKLEPKALIB
ER     

39  HH11151 Rubber O-RING ARP568-013     

40  HH11138 Rubber O-RING 1AP20     

41  CN32247 Polyacetaal 
TREKKERKLEPBEHUI
ZING (VERVANGT 
CN/KN10387) 

    

42  FF30161 Roestvrij staal PEN 161     

43  KN12642 Rubber O-RING AP6     

44  HH11209 Rubber O-RING 1BP7     

45  CN31589 Polyacetaal REGELKLEP     

46  KN12641 Rubber O-RING 1AP9     

47  KK24123 Roestvrij staal DRUKVEER 4123     

48  HH11901 Rubber O-RING 1,4X2,5     

49  CN31347 Polyacetaal TREKKERKLEPSTIFT     

50  CN31346 Polyacetaal TREKKERKLEPKAP     

51  CN37424 Staal CONTACTHENDEL     

52  FF21220 Staal PEN 3 X 16     

53  CN37423 Staal TREKKER     

54  CN37553 Staal GELEIDER 
CONTACTARM     

55  CN31563 Rubber STOOTKUSSEN A     

56  CN31564 Rubber STOOTKUSSEN B     

57  CN31594 Urethaan PEN HOUDER     

58  FF31127 Staal PIN 1127     

59  HH19139 Rubber O-RING A 1,5 X 53,5     

60  HH19125 Rubber O-RING A1,6 X 4,2     

61  CN35831 Staal CONTACTARM     

62  KK23223 Staal VEER 3223     

63  BB40444 Staal M8 X 30 HSHC 
SCHROEF     

64  BB40469 Staal BOUT 6 X 40     

65  CN37671 Staal NEUS     

66  CN37371 Staal KLEPGRENDEL     

67  KK23123 Staal VEER 3123     

68  CN37672 Staal DEURTJE     

69  EE39602 Urethaan RING 7     

70  FF41286 Staal PEN 1286     

71  FF21234 Staal W.S. PEN 3 X 12     

72  KK23109 Staal VEER 3109     

73  CN37523 Staal CONTROLEPAL     
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CN80, CN80(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERDE
EL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

74  CN31083 Rubber HAAK, STOFKAP     

75  CN34456 Polyvinylchloride STOFKAP     

76  CN34448 Staal AANVOERPAL     

77  KK33058 Staal VEER 3058     

78  FF41263 Staal GETRAPTE PEN     

79  HH11124  Rubber 
O-RING AP10 T29045 
(VOORHEEN HH90124 
& TA1 

    

80  CN37678 Staal AANVOERZUIGER     

81  HH11143 Rubber O-RING AP21     

82  CN37528 Urethaan AANVOERZUIGERST
OP     

83  KK23225 Staal VEER 3225     

84  CN37538 Staal VEERKRAAG     

85  JJ22407 Roestvrij staal C-RING 26     

86  CN37684 Nylon MAGAZIJNKAP     

91  CN30601 Rubber AFSTANDHOUDER     

92  KK13144 Staal VEER 3144     

93  CN35833 Staal NAGELSTEUN     

94  CN37382 Polyacetaal MAGAZIJNPAL     

95  CN37682 Nylon MAGAZIJN     

96  EE39603 Rubber RUBBEREN RING 14     

97  CN37383 Polyacetaal KARABIJNHAAK     

98  FF41287 Staal PIN 1287     

99  CN37535 Nylon ARMBEKLEDING     

100  CN32170 Staal KRAAG     

101  CN31715 Staal TREKKERKLEPSTIFT     

102  CN31716 Polyacetaal TREKKERKLEPKAP     

103  KK23228 Staal VEER 3228     

104  CN34300 Staal CONTACTHENDEL DS     

105  CN30276 Staal TREKKER (S.T.)     

106  BB10401 Staal OOGBOUT 8 X 15     

107  CN33627 Polyacetaal REGELKLEP     

108  FF21611 Staal ROLPEN 3X32     

110  KK23129 Staal VEER 3129     
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CN100, CN100(CE) 
EXPLOSIETEKENING EN 
RESERVEONDERDELEN

LIJST 
        

 
  

O-RING SET 
Gemarkeerde 
onderdelen zijn 
inbegrepen in de 
O-ring kit 
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CN100, CN100(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERD
EEL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

1  CN36175 Staal UITLAATKAP     

2  BB40415 Staal SCHROEF 5 x 10     

3  CN70097 Aluminium CILINDERKAPEENHEI
D     

4  TA12319 Rubber DOORVOERTULE     

5  CN36176 Staal UITLAAT FILTER A     

6  BB40487 Staal SCHROEF M6 X 35 
(VERVANGT BB40469)     

7  CN36192 Staal BESCHERMER     

8  CN36171 Roestvrij staal, rubber CILINDERKAP 
AFDICHTING     

9  CN36173 Urethaan TOEVOERZUIGERST
OP     

10  KK23821 Staal COMP. SPRING 3821     

11  HH19195 Rubber O-RING 3 X 56,8 
851438     

12  CN36174 Staal KOPKLEPRING     

13  CN36172 Aluminium KOPKLEPZUIGER     

14  HH12906 Rubber O-RING A 3,2 X 69,5     

15  CN36169 Urethaan HOOFDKLEPAFDICHT
ING     

16  HH19802 Urethaan O-RING 5.7X55.4     

17  CN70100 Alminium, staal HOOFDZUIGEREENH
EID     

18  CN36209 Aluminium CILINDER     

19  CN36208 Aluminium CILINDERRING     

20  HH14161 Rubber O-RING AS568-244     

21  HH12119 Rubber O-RING 1AP70     

22  CN70188 Aluminium FRAME     

23  CN70188 Aluminium FRAME EENHEID     

24  CN35636 Polyethyleentereftalaa
t 

WAARSCHUWINGSLA
BEL (FRAME)     

25  CN36189 Polyethyleentereftalaa
t LABEL CN100 (CE)     

26  FF21611 Staal ROLPEN 3X32 AW     

27  HH12111 Rubber O-RING 1AG-45     

28  KN81039 Aluminium SLUITDOP     

29  CC00402 Staal MOER M6     

30  HH11159 Rubber O-RING ARP568-016 
86459     

31  CN31661 Polyacetaal 
TREKKERKLEPMETE
R (VERVANGT 
CN31590/ CN33023) 

    

32  HH11151 Rubber O-RING ARP568-013 
N10067     

33  HH11138 Rubber O-RING 1AP20     
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CN100, CN100(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERD
EEL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

34  CN32247 Polyacetaal 
TREKKERKLEPBEHUI
ZING (VERVANGT 
CN/KN10387) 

    

35  FF30161 Roestvrij staal PEN 161     

36  HH11119 Rubber O-RING AP6     

37  HH11209 Rubber O-RING 1BP7 
N10028     

38  CN31589 Polyacetaal REGELKLEP     

39  HH11113 Rubber O-RING AP9     

40  KK24123 Roestvrij staal DRUKVEER 4123     

41  HH11901 Rubber O-RING 1,4 X 2.5 
CN65020     

42  CN31347 Polyacetaal TREKKERKLEPSTIFT     

43  CN31346 Polyacetaal TREKKERKLEPDOP     

44  TA10506 Staal CONTACTHENDEL     

45  FF21220 Staal PEN 3 X 16 
N10098     

46  TA10505 Staal TREKKER     

47  CN35855 Staal GELEIDER 
CONTACTARM      

48  CN36188 Rubber STOOTKUSSEN     

49  HH14913 Rubber O-RING AS568-151     

50  HH11105 Rubber O-RING AP7 
N5525     

51  CN70200 Staal NEUS (CN100)     

52  BB40453 Staal BOUT 10 X 30     

53  EE39602 Urethaan RING 7     

54  KK23788 Staal COMP. VEER 3788     

55  KK23710 Staal COMP. VEER 3710     

56  CN36181 Staal AANVOERPAL     

57  FF42216 Staal STEP PIN 2216     

58  HH11132 Rubber O-RING AP10A     

59  CN36182 Staal AANVOERZUIGER     

60  HH11143 Rubber O-RING AP21 
851437     

61  KK23832 Staal COMP. SPRING 3832     

62  KK23517 Staal COMP. SPRING 3517     

63  CN32762 Urethaan AANVOERZUIGERST
OP     

64  CN36194 Staal VEERKRAAG     

65  JJ22407 Roestvrij staal C-RING 26     

66  BB40469 Staal BOUT 6 X 40     

67  FF31285 Staal RECHTE PEN 1285      
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CN100, CN100(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERD
EEL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

68  FF41599 Staal PIN 1599 (VERVANGT 
FF41587)     

69  CN36195 Staal KLEPGRENDEL     

70  KK33261 Staal TORSIEVEER 3261 
(VERVANGT KK33169)     

71  JJ10405 Staal E-RING 4     

72  EE39814 Staal BASIS RING D     

73  FF41261 Staal PEN 1261     

74  EE39609 Urethaan RUBBEREN RING 1,8 
x 6 x 2     

75  FF41837 Staal GETRAPTE PEN 1837     

76  CN30584 Staal CONTROLEPAL 
CN65056     

77  KK23109 Staal VEER 3109 CN65057     

78  CN36183 Staal DEURTJE     

79  CN36191 Polyvinylchloride STOFKAP     

80 
CN100 CN81422  MAGAZIJNKAP 

EENHEID     

CN100(CE) CN81423  MAGAZIJNKAP 
EENHEID (CE)     

81 

CN100 CN38351  WAARSCHUWINGSLA
BEL     

CN100(CE) CN38448  WAARSCHUWINGSLA
BEL (CE)     

82  CN37383 Polyacetaal VEERHAAK     

83  CN30601 Rubber AFSTANDHOUDER 
CN65091     

84  KK13144 Staal SPRING 3144 
(VERVANGT KK13040)     

85  CN70104 Staal NAGELSTEUN     

86  CN31578 Rubber AFSTANDHOUDER     

87  CN36198 Polyacetaal MAGAZIJNPAL     

88  CN36185 Nylon MAGAZIJN     

89  EE39603 Rubber RUBBEREN RING 14 
(VERVANGT EE39606)     

90  FF41560 Staal GETRAPTE PEN 1560     

91  EE39138 Staal RING 138     

92  CN36193 Nylon CONTACTARMAFDEK
KING     

93  CN32170 Staal KRAAG     

94  KK23820 Staal COMP. VEER 3820     

95  CN36184 Staal CONTACTARM     

96  CN33627 Polyacetaal REGELKLEP     

97  KK23129 Staal DRUKVEER 3129     

98  CN31715 Staal TREKKERKLEPSTIFT     
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CN100, CN100(CE) 
ARTIK
EL NR. 

PRODUCTN
AAM 

ONDERD
EEL NR. MATERIEEL NEDERLANDS     

99  CN31716 Staal TREKKERKLEPKAP     

100  KK23228 Staal VEER 3228     

101  CN34300 Staal CONTACTHENDEL B     

102  CN30276 Staal TREKKER (S.T.)     

103  BB10401 Staal OOGBOUT 8 X 15     

104  CN80525 Aluminium HANDGREEPEENHEI
D     

105  CN35641 Aluminium DISCON (2011/03/31) 
SPECIALE MOER     

106  BB40411 Staal BOUT 6 X 20     

107  FF41842 Staal PEN 1842     

108  CN38540 Polyethyleentereftalaa
t 

WAARSCHUWINGSLA
BEL ISO     

201  CN80525 Alminium, staal HANDGREEPEENHEI
D     

202  TA81014  GETRAPTE PEN SET     

203  CN80273  
SEQUENTIËLE 
TREKKERKLEP 
EENHEID 

    

204  XX70026  TREKKERKLEP 
EENHEID     

205  CN81061  O-RING SET (CN100)     
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CN55, CN70, CN80, CN100 
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

Hierbij verklaren wij dat het product dat in deze gebruiksaanwijzing wordt genoemd, voldoet aan de essentiële 
gezondheids- en veiligheidseisen van de EG-richtlijnen zoals hieronder. 

Richtlijn : Machinerichtlijn 2006/42/EC 

Producent : MAX CO., LTD. 
1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
Gunma, 370-1117 JAPAN 

Dit product is beoordeeld op conformiteit met de bovenstaande richtlijnen met behulp van de volgende normen. 

Machinerichtlijn : EN ISO 12100 : 2010 
EN ISO11148-13 

Titel : Afdeling Milieu en kwaliteitsbeheer, MAX CO., 
LTD. Algemeen directeur, MAX CO.,LTD. 

Adres : 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
Gunma, 370-1117 JAPAN 

Geautoriseerde leverancier : MAX.EUROPE BV/Voorzitter in de 
gemeenschap Camerastraat 19,1322 BB 
Almere, The Netherlands 

 

Nagelapparaat 121127 
  



 

 

• In het kader van kwaliteitsverbetering kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

 
MAX CO.,LTD. 

MAX EUROPE B.V. MAX USA CORP. 
Antennestraat 45 
1322 AH Almere Nederland 
Telefoon: +31-36-546-9669 
FAX: +31-36-536-3985 

205 Express Street 
Plainview, NY 11803, U.S.A. 
TEL: 1-800-223-4293 
FAX: (516)741-3272 

www.max-europe.com (EUROPA Website) 
www.maxusacorp.com (VS Website) 

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBALE Website) 
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190725-00/01 
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