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“Fastening Solutions” MAX High-pressure Coilnailer

HN65 De MAX HN65 is één van de High-pressure Construction Coilnailers,
Afmetingen 301x129x270 welke worden ingezet bij diverse houttoepassingen.

Gewicht 1.9 De HNG5 is uitgerust met een No mark nose, wat inhoudt dat de
Werkdruk 12-23 slagpen geen afdruk maakt op het te schieten materiaal. Zelfs

gezien het feit dat de machine 40% krachtiger is dan een 8 bar model
geeft hij een geringe terugslag!

Magazijncapaciteit 400
Luchtverbruik 1.7 bij 18bar
| Lengte nagels 32-65 40% MEER KRACHT

B 40%
LUCHTUITLAAT

Zij-luchtuitlaat met C )
ingebouwde geluidsdemper Po— 83.4) 59.7J

HNG5 8 bar
model

ONDERHOUDSVRIJE END CAP FILTER
Zorgt ervoor dat vuil van buitenaf niet in
de machine terecht komt. Zodra u de
slang loskoppelt reinigt het filter zichzelf.

TREKKER
BLOKKKEERSYSTEEM

DIEPTE-INSTELLING

NO MARK NOSE
Geen afdruk van slagpen
in het materiaal.

NAGELS OP ROL
OOK LEVERBAAR
. HN50  HN75  HN9O
= ANTI DUBBEL SCHIETEN MECHANISME 27-50mm  45-75mm  45-90mm
S Deze machine kan zowel schot voor schot e
& als repeterend spijkeren zonder aanpassing

aan de machine te doen.

Draad gelast

SUPER COMPACT LICHT GEWICHT SLEGHTS 1.9KG
NO MARK NOSE ZEER KRACHTIG APPARAAT
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