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Beschrijving Art. Nr. EAN code
F-18XP, Bradmachine 1,2mm (AX) 10M2001N

Technische specificaties
Netto gewicht 3,1 kg
Magazijn capaciteit 110 Stuks
Activering instelling BF/TF
Aantal accu’s per kit 1 Stuks
Schoten per lading 800
Herlaadtijd 100% 45 Minuten
Herlaadtijd 80% 15 Minuten
Accu type Li-Ion
Accu voltage 18 V

Specificaties bevestigingsmiddel

15-55 mm

1,18-1,2 mm

SENCO’s F-18XP, met “Fusion Technologie”, heeft 
de kracht en functionaliteit van een pneumatische 
machine, gecombineerd met het gemak van een 
slangloze spijkermachine. De F-18XP schiet 1,2(AX) 
brads van 15mm tot 55mm lengte. Ons gepatenteerde 
ontwerp reageert onmiddelijk wanneer de trekker 
overgehaald wordt, zonder enige vertraging. Perfect 
voor het afwerken van plinten, latten en beglazing, 
voor iedereen die niet gehinderd wil worden door 
slang(haspels) en een compressor.

Toepassingen
Lijstwerk en decoratie, meubelmontage, glaslatten, 
panelen blind geschoten, rotan, lijstwerk, kasten, 
lades en fotolijsten

Eigenschappen
•	 Eco-vriendelijke energie 18v Li-ion krachtige accu
•	 Diepte instelling zonder gereedschap
•	 Verstelbare riemhaak, EZ-clear magazijn

FUSION SLANGLOZE BRAD MACHINE

Fusion F-18



www.senco.eu

Beschrijving Art. Nr.
Veiligheidsbril getint CE PC1167

Beschrijving Art. Nr.
Veiligheidsbril CE PC1166

Beschrijving Afwerk-
ing

Art. Nr.

1,2mm brad nagel gegalvaniseerd 25mm standaard A201009
1,2mm brad nagel gegalvaniseerd 30mm standaard A201259
1,2mm brad nagel gegalvaniseerd 38mm standaard A201509
1,2mm brad nagel gegalvaniseerd 50mm standaard A202009
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